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Piktogramme und ihre Bedeutung

Weitere Informationen

Artikelnummer

Ausführung

€ Preis in Euro

Schutzkontaktsteckdose

UK Steckdose (3,15 A)

UTE Steckdose

Schweizer Steckdose  
(10 A)

Euro Steckdose

Italien / Schutzkontakt-
steckdose P40

Italien Steckdose (10 A)

Steckdosen-Ausrichtung

Schalter

Überspannungsschutz

Netz- und Frequenzfilter

Farbe

Fehlerstromschutzschalter

Abschaltautomatik

Wiederanschließbar

19" 19-Zoll-Rack kompatibel

C Custom Modul

K Keystone

USB Charger

Breite 

Maße

Unsere Steckdoseneinheiten verfügen grundsätzlich über einen  
erhöhten Berührungsschutz (Shutter). 

Ohne erhöhten Berührungsschutz erhalten Sie die HANDWERKERLEISTE 
(S. 20) sowie die PDUs der IT-Energieverteilung (ab S. 250).

C
Custom Modul

Baustein der in ein  
Leerfeld einer  
Steckdoseneinheit  
eingeschraubt wird.

K
Keystone

Baustein der in ein  
Custom Modul mit  
Keystone-Aufnahme  
eingesetzt wird.

Aus produktionstechnischen Gründen kann es bei Maßangaben und 
Abbildungen zu Abweichungen kommen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
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Peter Bachmann | CEO

Liebe Leserin, lieber Leser,
 
der Ökonom John Maynard Keynes, sagte Anfang des letzten Jahrhunderts:  
„Die Schwierigkeit ist nicht neue Ideen zu finden, sondern den alten zu entkommen.“
 
Das war nie richtiger als heute. In Zeiten höchster Veränderungsgeschwindigkeit 
ist das Wissen „was falsch und was richtig ist“ brandgefährlich geworden. Digitali-
sierung ist disruptiv, d. h. es ändern sich die Spielregeln unseres Geschäfts grund-
legend und brachial... jedenfalls werden sie das zu einem Zeitpunkt in der Zukunft, 
den wir nicht kennen, und in Art und Ausmaß jenseits unserer Vorstellungskraft. 
Willkommen in der vielleicht spannendsten Zeit der Menschheit.
 
Es ist ein Privileg, heute leben und arbeiten zu dürfen und damit an der Gestaltung 
einer neuen Weltordnung in Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Ethik teilnehmen zu 
können. Was als furioser Drache der unberechenbaren Veränderung daherkommt 
muss gezähmt werden, damit die Risiken in Chancen verwandelt werden können.
 
Die Frage ist also, wie das Ungeheuer zu zähmen ist. Unsere Antwort heißt, ex- 
zellente Fähigkeiten und Prozesse mit emotionaler Intelligenz so zu verweben, dass 
daraus einzigartiger Mehrwert entsteht. Dafür braucht es Offenheit und Leidenschaft, 
barrierefreies Denken und ein Gespür für die Bedürfnisse der Menschen. Zukunft 
organisiert sich in Netzwerken und auf Plattformen, Alleinherrscher danken ab.
 
All das ist Kern unserer täglichen Arbeit und Grundlage unserer strategischen 
Ausrichtung. Wir wollen Ihnen kein Produkt verkaufen und auch keine Dienstleis
tung, wir wollen dass Sie einen relevanten Mehrwert erfahren. Wir wollen Ihnen nicht 
beweisen, dass unser Angebot im Detail A, B und C besser ist als das des Mitbe-
werbers. Wir wollen Ihnen zeigen, dass die Menschen bei BACHMANN eine Passion 
dafür haben, mit Ihnen Geschichten zu entwickeln, die uns alle begeistern und 
signifikanten Mehrwert in der gegebenen Situation liefern.
 
Dies tun wir auf der Basis unserer fünf Kern-Werte: Zukunftsfähigkeit, Authentic You, 
Respekt, Passion und Vertrauen.
 
Nehmen Sie uns beim Wort und prüfen Sie unser Angebot an Sie. Wir freuen uns 
darauf, auch zu Ihrer Life Quality beizutragen. Denn genau darum geht es. Nicht  
um das mehr, höher, schneller, sondern um das besser, wertvoller und nachhaltiger.
 
Ihnen weiter viel Erfolg auf dem Weg zu einer Life Quality, die für Sie persönlich, 
authentisch und ganzheitlich stimmt.
 
Herzlich, Ihr

P. S.: Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website, die ich Ihnen gerne empfehle 
und ganz grundsätzlich sind wir an jeder Anregung, Kritik oder Lob immer interessiert. 
Danke auch dafür.

CHANCEN
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Über uns
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HANDELSPARTNER 

WELTWEITGründungsjahr

über 2.000
Standardprodukte

  Jahre
Erfahrung

in Entwicklung, Herstellung und 
Vertrieb von hochwertigen Power 
Distribution Lösungen
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BlueNet Serie
BN3000 – BN7500

IT-Energieverteilung
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Forschung & Entwicklung
• Eigene Standorte in Deutschland und China

• Eigene Labore zur Durchführung von Funktions- und Sicherheitstests

• Zertifi zierungen nach strengsten Normen (z. B. DIN EN ISO 9001)

• Starkes Entwicklungsnetzwerk mit externen Partnern

Vertriebswege
• Tochtergesellschaften:   BACHMANN Romania S.R.L. (Medias, Rumänien)

BACHMANN Hong Kong Ltd. (Hong Kong, China)
BACHMANN S.A.R.L. (Tremblay, Frankreich)
BACHMANN Electrical Engineering Ltd. (Milton Keynes, UK)
BACHMANN S.A. (Barcelona, Spanien)

• Internationale Vertretungen:    Albanien, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Griechenland,  
Iran, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, 
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Russland, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei,  
Slowenien, Tschechien, UK, Ukraine, Ungarn 

• Enge Partnerschaft mit dem Elektro-Großhandel

• Key Account Manager

• Kundenspezifi sche OEM-Lösungen

• Individuelle Lösungen für den Projektbereich

Produktion
• Produktionsstätten in Deutschland, Rumänien und China

• 100 % Funktionsprüfung in der Fertigung

Unsere deutsche Produktionsstätte in Gumpelstadt, Thüringen.

Kontaktdaten aller Ansprechpartner

fi nden Sie auf Seite 300.
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IT-Energieverteilung
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AC Power Distribution 
Units (PDU)�

BlueNet – Intelligente  
Lösungen� 252

BN7500� 261

BN7000 � 262

BN3500� 263

BN3000� 264

Differenzstromüber- 
wachung (RCM) Typ B� 266

BN7500 RCM –  
BN3000 RCM� 268

BN2000 PLC� 272

BN2000� 276

BN0500� 278

Basic� 280

Zubehör� 288

DC Power Distribution 
Units (PDU)

Basic� 290

Zubehör� 291
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IT-Energieverteilung | AC Power Distribution Units (PDU) | BlueNet – Intelligente Lösungen

BlueNet –  
Intelligente Lösungen

Energiemanagement 
Mit BlueNet überwachen Sie Energiekosten. Alle 
Daten werden per Software und Display dargestellt. 
Lasten können so verteilt werden, dass Ausfälle 
durch überlastete Stromkreise ausgeschlossen sind 
und mittels einstellbarer Schwellenwerte automatisch 
Meldungen ausgelöst werden. Neustarts per Webver-
bindung erhöhen zusätzlich Verfügbarkeit und 
Flexibilität. Auch die Einbindung der BlueNet-Tech
nologie in übergeordnete Software-Lösungen ist 
aufgrund der umfangreichen, integrierten Schnitt- 
stellen problemlos möglich.

Sicherheit 
Jede BACHMANN PDU wird in der Produktion über 
ein Testprogramm computergesteuert geprüft und 
dokumentiert. Elektronikbauteile werden kontinu-
ierlich „Stresstests“ unterzogen, um die gleichblei-
bende Qualität zu garantieren. Dazu wird BlueNet 

ausschließlich in kompakten, sehr stabilen und 
trotzdem gewichtsoptimierten Alu-Gehäusen 
integriert. Die relevanten Normen und Richtlinien 
werden großteils übertroffen.

Energieeffizienz 
BACHMANN BlueNet PDUs sparen Energie. Die 
Technologie gehört im Bereich intelligenter Mess- 
systeme zu den Produkten mit dem weltweit gering- 
sten Eigenverbrauch im Betrieb. Der modulare Aufbau 
innerhalb der BlueNet PDU garantiert maximale Pack- 
ungsdichte. Der äußerst geringe Platzbedarf der 
PDUs bietet Raum für Verkabelung und Klimatisie- 
rung im Rack. Die BlueNet Serie BN2000 ist eine der 
kompaktesten Leistungsmessungen mit integrierter 
Netzwerk- und Sensorschnittstelle der Welt.

BlueNet bietet die Komplettlösung zur Strukturierung, Steuerung und Überwachung von 
IT-Stromnetzen. Es erfasst Verbrauchs- und Leistungsdaten und stellt dem Anwender 
relevante Daten und Steuerungsoptionen für modernes Energiemanagement zur Verfügung.
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IT-Energieverteilung | AC Power Distribution Units (PDU) | BlueNet – Intelligente Lösungen

(•) Das gekennzeichnete Feature steht optional zur Verfügung.

Die Serie BN3000 – BN7500 unserer BlueNet 
Produkte – ob über Modbus kaskadierbare Power 
Distribution Units (PDUs), integrierte allstromsensitive 
Differenzstromüberwachung, Überspannungsschutz, 
Command Line Tools oder das drehbare OLED 
Display – steht für höchstes Technologieniveau. 

Mehr noch: Sie bedeuten Sicherheit und Effizienz; 
auch in DCIM-Systemen integriert. Von nur einem 
Arbeitsplatz aus überwachen und steuern Sie das 
komplexe Stromnetz Ihres Rechenzentrums lokal 
oder remote.

BN3000 – BN7500

PDUs zum Messen PDUs zum Schalten und Messen

BN0500 BN2000 BN3000 BN3500 BN7000 BN7500

Überspannungsschutz
(•) (•) (•) (•) (•) (•)

Messung pro Phase
• • • • • •

Ethernet 
• • • • •

%

Sensoren 
• • • • •

Modbus RTU / TCP
• • • •

RCM Typ B
(•) (•) (•) (•)

Schalten
• •

Messung pro Port

• •

Power Line Communication
(•)
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IT-Energieverteilung | AC Power Distribution Units (PDU) | BlueNet – Intelligente Lösungen
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Messung

Strom • • • • • • •

Spannung • • • • • • •

Phasenwinkel • • •

Frequenz • • • • • • •

Wirkleistung • • • • • • •

Blindleistung • • • • • •

Scheinleistung • • • • • •

Energiezähler • • • • • • •

Leistungsfaktor • • • • • •

Neutralleiterüberwachung • • • • • •

Messung pro Phase • • • • • • •

Messung pro Steckdose • •

Optionale Differenzstrommessung (Typ B) • • • •

Messgenauigkeit 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

Display

Art LCD TFT TFT OLED OLED OLED OLED

Anzeige ist per Software drehbar • • • • • •

Schalten

Steckdosen schaltbar • •

Schalten mit bistabilen Relais • •

Bedienung

Webbrowser • • • • • •

Lokal • • • • • • •

BlueNet Features
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Anschlüsse

Ethernet (10/100 Mbit/s) • • • • • •

USB • • • •

Buchsen für externe Sensoren 2 2 2 2 2 2

Modbus RTU (Master / Slave Betrieb) • • • •

Potenzialfreier Digitaleingang • • • •

Potenzialfreier Relaisausgang • • • •

Kommunikation

IPv4 • • • • • •

IPv6 • • • •

Powerline Communication •

ModBus TCP • • • •

HTTP • • • • • •

HTTPS • • • • •

SSH • • • •

DHCP • • • • • •

SMTP • • • • •

SNMPv2 • • • • • •

SNMPv3 • • • •

SNMP Trap • • • • • •

Syslog • • • • • •

NTP • • • • • •

LDAP • • • •

JSON • • • •
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Kaskadierung per Master/Slave-Konzept

Customising mit dem BACHMANN 
Baukastenprinzip

IT-Energieverteilung | AC Power Distribution Units (PDU) | BlueNet – Intelligente Lösungen / BN3000-BN7500

Eine BlueNet Master-PDU kann bis zu 11 BlueNet 
Slave-PDUs über eine separate Modbus-Verbindung 
managen. Somit sparen Sie kostenintensive Netz-
werk-Ports und sind in der Lage, PDU-übergreifende 
Gruppen von Outlet-Ports zu defi nieren. Durch diese 
Art der Gruppierung können Sie mehrere Netzteile 
eines Servers oder Switches gleichzeitig resetten.

Um eine Kaskadierung zu ermöglichen, verfügt jede 
BlueNet PDU über Modbus RTU Schnittstellen. Die 
PDUs werden über ein Standard-Netzwerkkabel mit-
einander verbunden – Spezialkabel sind nicht not-
wendig. Durch eine solche Kaskadierung müssen von 
Ihnen bspw. für insgesamt 6 Racks mit jeweils 2 
BlueNet PDUs nur ein Netzwerk-Port zur Verfügung 
gestellt werden. Dies mindert die Komplexität im 
Kommunikationsnetzwerk und reduziert Anzahl der 
notwendigen IP-Adressen.

Die PDUs der Serie BN7000 und BN7500 sind PoE-
fähig (PoE: Power over Ethernet), d.h. sollten Sie ei-
nen PoE-Switch verwenden, wäre selbst bei einem 
Stromausfall der Status der PDU und der Sensoren 
noch auswertbar.

Ob 1 Rack oder 1.000: Jedes Rechenzentrum bringt 
spezielle Rahmenbedingungen mit, denen auch und 
gerade im Falle der Stromversorgung Rechnung 
getragen werden muss. Wir wissen: Für eine 
professionelle und homogene Stromversorgung im 
Rechenzentrum sind PDUs gefordert, die Ihren 
Anforderungen entsprechen, z.B. dank einer breiten 
Vielfalt an länderspezifi schen Outlet-Ports, verschie-
denster Absicherungsmöglichkeiten oder dank 
Zusatzmodulen wie ein modularer Überspannungs-
schutz oder die Differenzstromüberwachung.

Dafür bieten wir Ihnen mit der BlueNet Serie 
maßgeschneiderte Einheiten weit über das 
Standardsortiment hinaus – bereits ab geringer 
Stückzahl. Mit Hilfe des BACHMANN Baukastensy-
stems steht Ihnen dabei eine große Flexibilität 
hinsichtlich der Konfi guration unserer PDUs offen. 
Für das optimale Energiemanagement in Ihrem 
Rechenzentrum.
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IT-Energieverteilung | AC Power Distribution Units (PDU) | BlueNet – Intelligente Lösungen / BN3000-BN7500

BlueNet bietet verschiedene Möglichkeiten, Server 
 sicher mit PDUs zu verbinden. Neben aufschiebbaren 
Verriegelungslaschen, die zwei C13 Ports  sichern, 
gibt es zusätzlich die höhenverstellbare Universalver-
riegelung, mit der sich sowohl C13 als auch C19 

Ports verriegeln lassen. Darüber hinaus können die 
Stecker mit Hilfe von SecureSleeves nicht nur 
gesichert, sondern auch farblich markiert werden – 
ohne zusätzlichen Erwerb spezieller Kabel.

Energiemonitoring und -management

Sichere Verbindungen

Verriegelungslaschen SecureSleevesUniversalverriegelung C13Universalverriegelung C19

Nutzen Sie Ihre Ressourcen optimal mit BlueNet: 
Dank der Transparenz, die Ihnen BlueNet bietet, 
können Sie Energieeffi zienz und -kosten effektiv 
messen, bewerten und optimieren, Spitzenlasten 
dokumentieren und Kapazitäten effi zienter planen. 
Mit der Messung pro Ausgang werden die Anforde-
rungen des Granularitätsniveaus 3 der Rechenzen-
trumsnorm EN 50600 erfüllt.

Ein wesentliches Qualitätsmerkmal der BlueNet Serie 
ist die hohe Messgenauigkeit der Sensoren von ±1%. 
In Abhängigkeit Ihrer Anforderungen können Sie pro 
Phase am Eingang einer jeden PDU oder pro Aus-
gangs-Port (BlueNet BN7500) messen. Basierend auf 
dieser Messgenauigkeit lassen sich die Energiekosten 
Ihres Rechenzentrums nicht nur optimieren, sondern 
auch applikations- oder kundenbezogen mit ±1% 
Billing Accurancy weiterberechnen.

Farbliche Unterscheidung
Der Verfügbarkeit eines jeden Rechenzentrums liegen diverse Redun-
danzkonzepte zugrunde, welche sich in der Regel durch eine zweifache 
Stromversorgung aller IT-Komponenten auf Rack-Ebene auszeichnen. 
Zur schnellen Unterscheidung und besseren Zuordnung der PDUs im 
Rack gibt es die BlueNet PDUs in verschiedenen Farben. Somit kann 
schnell zwischen A- und B-Versorgung während der Installationsphase 
oder bei Service-/Wartungseinsätzen unterschieden werden. Auch 
verschiedene Applikations- oder Kunden-Bereiche im Rechenzentrum 
(sog. Cages) können mit verschiedenfarbigen PDUs ausgestattet 
werden.

Darüber hinaus vereinfacht eine eindeutige farbliche Zuordnung die 
Installation und Montage. Das montagefreundliche Zubehör, welches 
eine Positionierung der PDU in allen Rack-Ebenen ermöglicht, rundet 
das BACHMANN Gesamtpaket ab.
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IT-Energieverteilung | AC Power Distribution Units (PDU) | BlueNet – Intelligente Lösungen / BN3000-BN7500

Überspannungsschutz

BlueNet Sensorik

Die Norm DIN VDE 0100-443 bzw. IEC 60364-4-44 
sieht ein Überspannungsschutzkonzept als festen 
Bestandteil jedes neuen Gebäudes vor. Dies gilt so-
mit auch für neu zu errichtende Rechenzentren. Der 
wirksame Schutzbereich von Überspannungsschutz-
geräten (SPD: Surge Protection Device) wird in den 
Normen DIN VDE 0100-534 bzw. IEC 60364-4-44 
erstmals mit max. 10m berücksichtigt. Kann dieser 
maximale Abstand nicht eingehalten werden, sollte 
ein zusätzlicher Überspannungsschutz (Typ 3) so nah 
wie möglich am zu schützenden Gerät eingebaut 
werden. Unsere BACHMANN Experten empfehlen 
daher den Einbau in der PDU direkt bei den Endge-
räten.

Ist der Rechenzentrumsneubau fertig gestellt und in 
Betrieb genommen, stellt sich eine weitere Heraus-
forderung dar: Was geschieht, wenn der Überspan-
nungsschutz in Folge atmosphärischer Einfl üsse oder 
eines Schaltvorgangs auslöst hat?

An dieser Stelle leisten unsere PDUs der BlueNet 
Serien mit ihrem normgerechten und vor allem mo-
dularen Überspannungskonzept wichtige Hilfestellung. 
Der Austausch der SPD Typ 3 Schutz-Module kann 
werkzeuglos und im laufenden Betrieb erfolgen, was 
eine Unterbrechung der Stromversorgung im Auslö-
sefall oder für den Austausch obsolet werden lässt. 
Auf diese Weise gestaltet sich die Wiederherstellung 
des Überspannungsschutzgeräts deutlich kosten-
ärmer. Zusätzlich wird der Schutzstatus des Ableiter-
moduls von der PDU überwacht, in der BlueNet 
Software visualisiert und kann als Signalkette über 
verschiedene Kommunikationsschnittstellen alarmiert 
werden.

Der optimale Betrieb eines Rechenzentrums bedingt 
eine granulierte Messung der Temperatur, Luftfeuch-
tigkeit und weiterer Betriebszustände direkt im 
Serverrack. Durch den Einsatz des BlueNet Tempera-
tursensors, des Kombinationssensors (Temperatur/
Luftfeuchtigkeit) und des GPIO Moduls können Sie 
diesen Anforderungen gerecht werden.

Die Sensoren und/oder das GPIO-Modul werden mit 
den Sensor-Ports der BlueNet PDU per Plug & Play 

verbunden und permanent überwacht. Das Über- 
oder Unterschreiten von konfi gurierbaren Schwellen-
werten wird frühzeitig erkannt und alarmiert. Damit 
leisten wir einen Beitrag zum effi zienten Betrieb Ihrer 
Klimatechnik im Rechenzentrum und verbessern 
gleichermaßen die Betriebsbedingungen für Ihr 
IT-Equipment. Dadurch kann die Verfügbarkeit des 
Rechenzentrums insgesamt gesichert, Datenverlust 
durch plötzliche Betriebsunterbrechungen vermieden 
und die Energiebilanz optimiert werden.
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GPIO Modul

IT-Energieverteilung | AC Power Distribution Units (PDU) | BlueNet – Intelligente Lösungen / BN3000-BN7500

Das GPIO Modul (GPIO: General Purpose Input/
Output) ermöglicht Ihnen, BlueNet PDUs BN3000 
– BN7500 um weitere externe Sensoren und/oder 
Aktoren zu erweitern. So können z.B. bauseitige 
potentialfreie Kontakte abgefragt und ausgewertet 
als auch Signalisierungen über interne Relaiskontakte 
ausgeführt werden. Darüber hinaus erlaubt es die 
physikalische Anbindung an die Gebäudeleittechnik 
für die Alarmierung von eingestellten Schwellwerten 
wie z.B. ein Überschreiten des Fehlerstroms.

Das GPIO Modul besitzt jeweils vier programmierbare 
Ein- und Ausgänge, welche in der Softwareober-
fl äche von BlueNet BN3000 – BN7500 visualisiert 
werden. Somit avanciert die PDU im Serverrack zur 
zentralen, intelligenten Steuereinheit für alle physika-
lischen Parameter. 

Die Eingangskontakte stellen eine Hilfsspannung von 
7V zur Verfügung und können Signalketten 
zugewiesen werden. Die potenzialfreien Ausgangs-
kontakte können automatisiert durch Signalketten 
oder manuell über die Softwareoberfl äche 
angesteuert werden. Bistabile Relais ermöglichen 
das Schalten von Lasten bis maximal 2A/230VAC 
oder 2A/30VDC.

Der Anschluss des GPIO-Moduls erfolgt über ein 
Standard-Netzwerkkabel an einem der beiden 
Sensoranschlüsse der BlueNet BN3000 – BN7500 
PDUs. Eine externe Spannungsversorgung zum 
Betrieb des GPIO Moduls ist nicht erforderlich.

Vorteile

·  Einfache Überwachung und Signalisierung

·  Ein- und Ausgänge in der Softwareoberfl äche 
visualisierbar

· Konfi guration via BlueNet Software

· Einfache Installation

Das GPIO Modul (802.0100) fi nden Sie auf Seite 288.
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Überwachung per BlueNet-Software

Neutralleiterüberwachung

IT-Energieverteilung | AC Power Distribution Units (PDU) | BlueNet – Intelligente Lösungen / BN3000-BN7500

Neben dem lokalen Display in jeder PDU bietet Ihnen 
die BlueNet Software mit integrierter Ethernet-Schnitt-
stelle die Basis, um weltweit mit Standard-Browsern 
via Internet zentrale Daten zu überwachen. Für die 
Implementierung der BlueNet PDUs in ein übergeord-
netes Monitoring- oder DCIM-System (DCIM: Data 
Center Infrastructure Management) stellen wir Ihnen 
eine entsprechende MIB-Datei (MIB: Management 
Information Base) zur Verfügung. Damit behalten Sie 
Ihre PDUs immer im Blick: In Echtzeit liefern Ihnen 
die intelligenten PDUs aktuelle Zustandsinformationen. 
Via DCIM-System in Form von automatisierten Akti-
onen sind Sie in der Lage, sofort mühelos darauf zu 
reagieren. 

Die Kommunikation ist verschlüsselt und erfüllt die 
gängigen Sicherheitsstandards. So können jegliche 
Einstellungen zu Schwellwerten, Netzwerkparame-
tern oder auch Alarmierungen vorgenommen werden. 
Beispielsweise kann im Falle einer Schwellwerterrei-
chung dem verantwortlichen Mitarbeiter per E-Mail 
ein Alarm auf das Smartphone gesendet werden, so 
dass bei Bedarf sofort entsprechende Maßnahmen 
eingeleitet werden können. Daneben ist auch eine 
Steuerung über Command Line Interface oder SNMP 
möglich, um die Anbindung an existierende oder 
übergeordnete Systeme zu ermöglichen.

Die Zugriffsrechte auf die PDU können nutzerabhängig 
defi niert und z.B. ausschließlich auf das Lesen von 
Daten beschränkt werden. Lediglich der Administrator 
hat vollen Schreib- und Lesezugriff. Weitere Nutzer 
können vom Administrator angelegt und deren Rechte 
auf PDU-Ebene defi niert werden.

Betreiber von Rechenzentren achten im Allgemeinen 
darauf, eine annähernd symmetrische Auslastung der 
Außenleiter (Phasen) zu erreichen, was aber nicht im-
mer gelingt. Hinzu kommt ein unschöner Nebeneffekt 
durch die Vielzahl an Schaltnetzteilen in den ange-
schlossenen IT-Endgeräten, welche unerwünschte 
Oberwellen generieren. Diese Oberwellen überlagern 
die 50Hz Grundfrequenz im Netz. 

Bedingt durch die überlagerten Oberschwingungen 
erhält man nicht mehr den Wert „Null“ auf dem Neu-
tralleiter, sondern im ungünstigsten Fall einen weitaus 
höheren Wert, welcher sogar das 1,73-fache des des 
Nennstromes der Außenleiter erreichen kann. Diese 
enorme Strombelastung muss zwingend überwacht 
werden, was unsere BlueNet-PDUs durch zusätzliche 
Sensoren leisten. 

Ein weiterer Aspekt, der die Neutralleiterüberwachung 
erforderlich macht: Durch unsachgemäße Installati-
onen können unkorrekte bzw. lose Anschlüsse des 
Neutralleiters in der Installation auftreten. Ein solcher 
Umstand kann, in Abhängigkeit der Innenwiderstände 
des angeschlossenen IT-Equipments, zu extremen 
Überspannungen und somit zur starken Schädigung 
bis hin zur Zerstörung der IT-Endgeräte führen. Auch 
aus diesem Grund kommt der Neutralleiterüberwa-
chung eine besondere Bedeutung zu. 

Daher wird die Neutralleiterüberwachung in der Rechen-
zentrumsnorm EN 50600 gefordert. Die 3-phasigen 
BACHMANN BlueNet PDUs der Serien BN3000 – 
7500 verfügen über eine solche Neutralleiterüber-
wachung, was sich positiv auf eine Zertifi zierung Ihres 
Rechenzentrums gemäß EN 50600 auswirkt.
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IT-Energieverteilung | AC Power Distribution Units (PDU) | BN7500

BN7500

3,0 m H05VV-F Zuleitung mit CEE Stecker | inkl. Montageset
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16 A / 230 V

802.7500 18 4 22 1234 x 44 x 65 mm  1.343,85   

802.7500-S • 18 4 22 1234 x 44 x 65 mm  1.268,30   

802.7502 18 4 22 1500 x 44 x 65 mm  1.441,00   

802.7523 24 4 28 1533 x 44 x 65 mm  1.572,69   

16 A / 400 V

802.7506 18 3 21 1533 x 44 x 65 mm  1.505,76   

802.7507 18 3 21 1500 x 44 x 65 mm  1.656,88   

802.7508 24 6 30 1762 x 44 x 65 mm  1.662,28   

802.7508-S • 24 6 30 1762 x 44 x 65 mm  1.586,72   

802.7510 24 6 30 1762 x 44 x 65 mm  2.049,78   

802.7514 36 6 42 • 1943 x 44 x 65 mm  2.449,16   

802.7514-S • 36 6 42 • 1943 x 44 x 65 mm  2.373,60   

32 A / 230 V

802.7501 16 4 20 1234 x 44 x 65 mm  1.380,55   

802.7501-S • 16 4 20 1234 x 44 x 65 mm  1.304,99   

802.7503 16 4 20 1234 x 44 x 65 mm  1.408,62   

802.7524 24 4 28 1533 x 44 x 65 mm  1.616,94   

32 A / 400 V

802.7509 24 6 30 1762 x 44 x 65 mm  2.013,08   

802.7509-S • 24 6 30 1762 x 44 x 65 mm  1.937,52   

802.7511 24 6 30 1817 x 44 x 65 mm  2.166,36   

Weitere Produktkonfi gurationen (z.B. Überspannungsschutz) und Slave-Varianten (802.75XX-S) auf Anfrage.

Messung pro Phase Schalten Sensoren %Messung pro Port

   Ausführungen mit Differenzstromüberwachung (RCM) fi nden Sie auf Seite 268.

802.7500

802.7506

802.7509

802.7501
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IT-Energieverteilung | AC Power Distribution Units (PDU) | BN7000

BN7000

3,0 m H05VV-F Zuleitung mit CEE Stecker | inkl. Montageset
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16 A / 230 V

802.7000 18 4 22 1234 x 44 x 65 mm  1.110,70   

802.7000-S • 18 4 22 1234 x 44 x 65 mm  1.041,62   

802.7002 18 4 22 1500 x 44 x 65 mm  1.279,09   

802.7021 24 4 28 1533 x 44 x 65 mm  1.283,41   

16 A / 400 V

802.7006 18 3 21 1500 x 44 x 65 mm  1.261,82   

802.7007 18 3 21 1500 x 44 x 65 mm  1.419,41   

802.7008 24 6 30 1762 x 44 x 65 mm  1.349,25   

802.7008-S • 24 6 30 1762 x 44 x 65 mm  1.273,69   

802.7010 24 6 30 1762 x 44 x 65 mm  1.689,26   

802.7014 36 6 42 • 1943 x 44 x 65 mm  1.689,26   

802.7014-S • 36 6 42 • 1943 x 44 x 65 mm  1.613,70   

32 A / 230 V

802.7001 16 4 20 1234 x 44 x 65 mm  1.074,00   

802.7001-S • 16 4 20 1234 x 44 x 65 mm  998,45   

802.7003 16 4 20 1234 x 44 x 65 mm  1.197,05   

802.7022 24 4 28 1533 x 44 x 65 mm  1.300,68   

32 A / 400 V

802.7009 24 6 30 1762 x 44 x 65 mm  1.618,02   

802.7009-S • 24 6 30 1762 x 44 x 65 mm  1.542,46   

802.7011 24 6 30 1817 x 44 x 65 mm  1.831,74   

Weitere Produktkonfi gurationen (z.B. Überspannungsschutz) und Slave-Varianten (802.70XX-S) auf Anfrage.

Messung pro Phase Schalten Sensoren %Messung pro Port

   Ausführungen mit Differenzstromüberwachung (RCM) fi nden Sie auf Seite 269.

Messung pro Port

802.7000

802.7006

802.7009

802.7001
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IT-Energieverteilung | AC Power Distribution Units (PDU) | BN3500

BN3500

3,0 m H05VV-F Zuleitung mit CEE Stecker | inkl. Montageset
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16 A / 230 V

802.3500 18 4 22 1234 x 44 x 65 mm  1.284,49   

802.3500-S • 18 4 22 1234 x 44 x 65 mm  1.208,93   

802.3502 18 4 22 1500 x 44 x 65 mm  1.402,14   

802.3519 24 4 28 1533 x 44 x 65 mm  1.322,27   

16 A / 400 V

802.3506 18 3 21 1500 x 44 x 65 mm  1.510,08   

802.3507 18 3 21 1500 x 44 x 65 mm  1.542,46   

802.3508 24 6 30 1762 x 44 x 65 mm  1.574,84   

802.3508-S • 24 6 30 1762 x 44 x 65 mm  1.499,29   

802.3510 24 6 30 1762 x 44 x 65 mm  1.758,34   

802.3514 36 6 42 • 1943 x 44 x 65 mm  1.969,91   

802.3514-S • 36 6 42 • 1943 x 44 x 65 mm  1.894,35   

32 A / 230 V

802.3501 16 4 20 1234 x 44 x 65 mm 1.961,30

802.3501-S • 16 4 20 1234 x 44 x 65 mm  1.127,97   

802.3503 16 4 20 1234 x 44 x 65 mm  1.456,11   

802.3520 24 4 28 1500 x 44 x 65 mm  1.496,05   

32 A / 400 V

802.3509 24 6 30 1762 x 44 x 65 mm  1.739,99   

802.3509-S • 24 6 30 1762 x 44 x 65 mm  1.664,43   

802.3511 24 6 30 1817 x 44 x 65 mm  1.915,94   

Weitere Produktkonfi gurationen (z.B. Überspannungsschutz) und Slave-Varianten (802.35XX-S) auf Anfrage.

   Ausführungen mit Differenzstromüberwachung (RCM) fi nden Sie auf Seite 269.

Messung pro Phase Schalten Sensoren %Messung pro Port Schalten

802.3500

802.3506

802.3509

802.3501
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IT-Energieverteilung | AC Power Distribution Units (PDU) | BN3000

BN3000

Weitere Produktkonfi gurationen (z.B. Überspannungsschutz) und Slave-Varianten (802.30XX-S) auf Anfrage.

Messung pro Phase Schalten Sensoren %Messung pro Port

   Ausführungen mit Differenzstromüberwachung (RCM) fi nden Sie auf Seite 270.

Messung pro Port Schalten

3,0 m H05VV-F Zuleitung mit CEE Stecker | inkl. Montageset
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16 A / 230 V

802.3004 16 4 20 1102 x 44 x 65 mm  678,94   

802.3004-S • 16 4 20 1102 x 44 x 65 mm  592,59   

802.3006 16 4 20 1102 x 44 x 65 mm  722,12   

802.3041 24 4 28 1533 x 44 x 65 mm  750,18   

16 A / 400 V

802.3010 18 3 21 1234 x 44 x 65 mm  711,32   

802.3011 18 3 21 1234 x 44 x 65 mm  808,47   

802.3012 24 6 30 1533 x 44 x 65 mm  765,29   

802.3012-S • 24 6 30 1533 x 44 x 65 mm  678,94   

802.3014 24 6 30 1533 x 44 x 65 mm  851,65   

802.3016 24 6 6 36 1762 x 44 x 65 mm  894,82   

802.3018 36 6 42 1873 x 44 x 65 mm  851,65   

802.3018-S • 36 6 42 1873 x 44 x 65 mm  1.022,99   

802.3020 36 6 42 1873 x 44 x 65 mm  905,62   

32 A / 230 V

802.3005 16 4 20 1234 x 44 x 65 mm  754,50   

802.3005-S • 16 4 20 1234 x 44 x 65 mm  700,53   

802.3007 16 4 20 1234 x 44 x 65 mm  836,54   

802.3042 24 4 28 1533 x 44 x 65 mm  794,44   

32 A / 400 V

802.3013 24 6 30 1762 x 44 x 65 mm  1.037,30   

802.3013-S • 24 6 30 1762 x 44 x 65 mm  959,59   

802.3015 24 6 30 1870 x 44 x 65 mm  1.063,21   

802.3019 36 6 42 • 2170 x 44 x 65 mm  1.095,59   

802.3019-S • 36 6 42 • 2170 x 44 x 65 mm  951,17   

802.3010

802.3004

802.3013

802.3010

802.3012
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BN3000 Inline

Weitere Produktkonfi gurationen (z.B. Überspannungsschutz) und Slave-Varianten (802.30XX-S) auf Anfrage.

Messung pro Phase Sensoren %Messung pro Port

   Ausführungen mit Differenzstromüberwachung (RCM) fi nden Sie auf Seite 271.

IT-Energieverteilung | AC Power Distribution Units (PDU) | BN3000 Inline

Messung pro Port

Stromeingang:  3,0 m H05VV-F mit CEE Stecker  
Stromausgang: 3,0 m H05VV-F mit CEE Kupplung | inkl. Montageset
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802.3069 1 230 16 3,7 438 x 44 x 134 mm  683,52   

802.3069-S • 1 230 16 3,7 438 x 44 x 134 mm  577,74   

802.3067 3 400 16 11,0 438 x 44 x 134 mm  716,65   

802.3067-S • 3 400 16 11,0 438 x 44 x 134 mm  595,00   

802.3070 1 230 32 7,4 438 x 44 x 134 mm  727,69   

802.3070-S • 1 230 32 7,4 438 x 44 x 134 mm  730,93   

802.3068 3 400 32 22,1 438 x 44 x 134 mm  793,94   

802.3068-S • 3 400 32 22,1 438 x 44 x 134 mm  683,62   

SchaltenSchalten
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IT-Energieverteilung | AC Power Distribution Units (PDU) | Differenzstromüberwachung (RCM) Typ B

Differenzstromüber-
wachung (RCM) Typ B
Durch den Einsatz der Differenzstromüberwachung 
(RCM: Residual Current Monitoring) Typ B können zeit-
nah Veränderungen des Isolationsniveaus Ihrer Strom-
versorgung erkannt werden, bevor ein Personen gefähr-
dender bzw. brandgefährlicher Fehlerstrom das Aus-
lösen von Schutzorganen und damit Ausfall kritischer IT 
Infrastruktur zur Folge hat. Dieser Zeitgewinn macht 
Gegenmaßnahmen planbar und trägt zur Hochverfüg-
barkeit der Stromversorgung und somit des Rechen-
zentrums bei.

Dank unserer BlueNet PDU erfolgen diese Fehlerstrom-
messungen nicht nur an zentralen Messpunkten in der 
Haupt- oder Unterverteilung, sondern granuliert auf 
Rack-Ebene in jeder PDU und sogar je Phase. Dies hilft, 
im Eskalationsfall Fehlerquellen schneller zu lokalisieren 
und effi zient zu beheben.

Der normkonforme Differenzstrom-Sensor gemäß EN 
62020 bietet neben einer hohen physikalischen Granula-
rität ein Höchstmaß an Sicherheit und Hochverfügbar-
keit. Diese allstromsensitive Messtechnik (Typ B) über-
wacht alle Fehlerstromarten und bietet die Möglichkeit, 
nach Wechsel- (AC) und Gleich-Fehlerströmen (DC) zu 
unterscheiden. Somit können physikalisch notwendig 
Ableitströme von echten Fehlerströmen unterschieden 
werden. 

VORTEILE
•  Höhere Personen-, Betriebs- und Anlagen-

sicherheit durch permanente allstromsensitive 
Differenzstromüberwachung Typ B

•  Präventive Sicherheit zum Schutz von Menschen 
vor Gefährdungen durch elektrischen Strom

•  Höhere Wirtschaftlichkeit durch Reduzierung 
des Aufwands der Wiederholungsprüfungen

•  Minimierung von kostenintensiven Störungen, 
Serviceeinsätzen sowie ungeplanten Betriebs-
unterbrechungen der sensiblen IT-Technik 

•  Höherer Brandschutz durch Erkennung 
 brandgefährlicher Fehlerströme bereits 
in der Entstehungsphase
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IT-Energieverteilung | AC Power Distribution Units (PDU) | Differenzstromüberwachung (RCM) Typ B

Permanente Anlagen- und Betriebsmittel-
überwachung
Eine permanente Überwachung ist ein Muss in der 
modernen Informationstechnologie. Kontinuierliche 
Überwachungseinrichtungen reduzieren den Auf-
wand der gesetzlichen Wiederholungsprüfung. Nach 
der Unfallverhütungsvorschrift (DGUV Vorschrift 3) 
können die Prüffristen der Anlage durch eine perma-
nente Differenzstromüberwachung praxisgerecht und 
kostenoptimiert angepasst werden. 

Die Differenzstromüberwachung (RCM) ist in der Lage,
Differenzströme ab 1 mA zu erfassen. In der BlueNet 

Software können Differenzstrom-Ansprechwerte ein-
gestellt werden. Eine Überschreitung dieser Werte 
wird durch die BlueNet Software zuverlässig gemel-
det. Alle Messwerte werden über die Ethernet-
Schnittstelle an übergeordnete Systeme übermittelt. 
Ein lokales Display in der PDU informiert zusätzlich 
über alle wichtigen Messwerte. Darüber hinaus kann 
eine RCM Alarmierung oder Warnung über den po-
tentialfreien Ausgang der PDU oder durch das optio-
nal erhältliche GPIO Modul erfolgen. 
Somit ist stets gewährleistet, dass die Verfügbarkeit 
der Stromversorgung absolute Priorität hat und im 
Fehlerfall keine unerwartete Abschaltung erfolgt.

RCM
Betriebsausfälle, -störungen oder  
-unterbrechungen eines Rechenzentrums  
zählen zu den Horrorszenarien für Betreiber 
und Verantwortliche. Mögliche vermeidbare 
Auslöser wie  Fehlerströme können mit 
BlueNet RCM PDUs frühzeitig erkannt werden.

Mehr Informationen zum Thema 
Fehlerströme in Rechen zentren und deren 
Vermeidung bietet unser Whitepaper.

Kostenloser Download auf www.bachmann.com/downloads

Stromkreis mit Differenzstromüberwachung (RCM)

RCM

Das allstromsensitive BlueNet RCM Typ B Modul 
überwacht und meldet permanent Differenzströme 
pro PDU, Phase oder Steckdosengruppe zur 
schnellen Fehlerlokalisierung ohne Abschaltung!

Differenzstrom über das Gehäuse oder Schutzleiter im 
Schadensfall, z.B. bei einem Server-Netzteil

Trafo-
Station

RCM Typ B Modul

Differenzstrom  I∆  = I1 - I2

I∆ = Differenzstrom
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IT-Energieverteilung | AC Power Distribution Units (PDU) | BN7500 RCM – BN3000 RCM

BN7500 RCM
Messung pro Phase Schalten Sensoren %Messung pro Port

Weitere Produktkonfi gurationen (z.B. Überspannungsschutz) und Slave-Varianten (802.75XX-S) auf Anfrage.

3,0 m H05VV-F Zuleitung mit CEE Stecker | inkl. Montageset
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16 A / 230 V / Differenzstromüberwachung pro Zuleitung

802.7531 18 4 22 1500 x 44 x 65 mm  1.592,12   

32 A / 230 V / Differenzstromüberwachung pro Zuleitung

802.7532 16 4 20 1234 x 44 x 65 mm  1.716,25   

16 A / 400 V / Differenzstromüberwachung pro Phase

802.7521 24 6 30 1762 x 44 x 65 mm  2.144,77   

32 A / 400 V / Differenzstromüberwachung pro Phase

802.7530 24 6 30 1945 x 44 x 65 mm  2.438,36   

802.7521
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IT-Energieverteilung | AC Power Distribution Units (PDU) | BN7500 RCM – BN3000 RCM

BN7000 RCM
Messung pro Phase Schalten Sensoren %Messung pro PortMessung pro Port

Weitere Produktkonfi gurationen (z.B. Überspannungsschutz) und Slave-Varianten (802.70XX-S und 802.35XX-S) auf Anfrage.

3,0 m H05VV-F Zuleitung mit CEE Stecker | inkl. Montageset

# C
13

C
19
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€
16 A / 230 V / Differenzstromüberwachung pro Zuleitung

802.7024 18 4 22 1500 x 44 x 65 mm  1.197,05   

32 A / 230 V / Differenzstromüberwachung pro Zuleitung

802.7025 16 4 20 1234 x 44 x 65 mm  1.260,74   

16 A / 400 V / Differenzstromüberwachung pro Phase

802.7026 24 6 30 1762 x 44 x 65 mm  1.736,75   

32 A / 400 V / Differenzstromüberwachung pro Phase

802.7027 24 6 30 1945 x 44 x 65 mm  1.931,05   

BN3500 RCM
Messung pro Phase Schalten Sensoren %Messung pro Port Schalten

3,0 m H05VV-F Zuleitung mit CEE Stecker | inkl. Montageset
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€
16 A / 230 V / Differenzstromüberwachung pro Zuleitung

802.3525 18 4 22 1500 x 44 x 65 mm  1.606,97   

32 A / 230 V / Differenzstromüberwachung pro Zuleitung

802.3526 16 4 20 1234 x 44 x 65 mm  1.315,79   

16 A / 400 V / Differenzstromüberwachung pro Phase

802.3522 24 6 30 1762 x 44 x 65 mm  1.986,51   

802.3522-S • 24 6 30 1762 x 44 x 65 mm  1.942,33   

32 A / 400 V / Differenzstromüberwachung pro Phase

802.3527 24 6 30 1945 x 44 x 65 mm  2.976,99   
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BN3000 RCM
Messung pro Phase Schalten Sensoren %Messung pro PortMessung pro Port Schalten

3,0 m H05VV-F Zuleitung mit CEE Stecker | inkl. Montageset
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16 A / 230 V / Differenzstromüberwachung pro Zuleitung

802.3055 16 4 20 1103 x 44 x 65 mm  1.300,77   

802.3055-S • 16 4 20 1103 x 44 x 65 mm  1.212,43   

16 A / 400 V / Differenzstromüberwachung pro Zuleitung

802.3030 24 12 36 1762 x 44 x 65 mm  1.035,14   

802.3030-S • 24 12 36 1762 x 44 x 65 mm  959,59   

32 A / 400 V / Differenzstromüberwachung pro Zuleitung

802.3031 24 12 36 • 2037 x 44 x 65 mm  1.208,93   

802.3031-S • 24 12 36 • 2037 x 44 x 65 mm  1.133,37   

16 A / 230 V / Differenzstromüberwachung pro Phase

802.3032 12 2 14 891 x 44 x 65 mm  786,88   

16 A / 400 V / Differenzstromüberwachung pro Phase

802.3022 18 3 21 1234 x 44 x 65 mm  1.063,21   

802.3023 18 3 21 1500 x 44 x 65 mm  1.089,11   

802.3024 24 6 30 1533 x 44 x 65 mm  1.110,70   

802.3024-S • 24 6 30 1533 x 44 x 65 mm  1.035,14   

32 A / 400 V / Differenzstromüberwachung pro Phase

802.3025 24 6 30 1873 x 44 x 65 mm  1.326,58   

802.3025-S • 24 6 30 1873x 44 x 65 mm  1.279,80   

Weitere Produktkonfi gurationen (z.B. Überspannungsschutz) und Slave-Varianten (802.30XX-S) auf Anfrage.

IT-Energieverteilung | AC Power Distribution Units (PDU) | BN7500 RCM – BN3000 RCM

802.3024

802.3055

802.3025
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BN3000 RCM Inline
Messung pro Phase Schalten Sensoren %Messung pro PortMessung pro Port Schalten

Weitere Produktkonfi gurationen (z.B. Überspannungsschutz) und Slave-Varianten (802.30XX-S) auf Anfrage.

IT-Energieverteilung | AC Power Distribution Units (PDU) | BN7500 RCM – BN3000 RCM

Stromeingang:  3,0 m H05VV-F mit CEE Stecker  
Stromausgang: 3,0 m H05VV-F mit CEE Kupplung | inkl. Montageset
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802.3072 1 230 16 3,7 438 x 44 x 134 mm  793,94   

802.3072-S • 1 230 16 3,7 438 x 44 x 134 mm  683,62   

802.3039 3 400 16 11,0 438 x 44 x 134 mm  904,54   

802.3039-S • 3 400 16 11,0 438 x 44 x 134 mm  870,13   

802.3071 1 230 32 7,4 438 x 44 x 134 mm  838,11   

802.3071-S • 1 230 32 7,4 438 x 44 x 134 mm  832,41   

802.3065 3 400 32 22,1 438 x 44 x 134 mm  904,36   

802.3065-S • 3 400 32 22,1 438 x 44 x 134 mm  967,31   
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IT-Energieverteilung | AC Power Distribution Units (PDU) | BN2000 PLC

BlueNet 2000 PLC (Powerline Communication) ermög- 
licht die Überwachung des Energiebedarfs über das 
vorhandene Stromnetz ohne zusätzliche Netzwerk
infrastruktur. Im Zentrum dieses innovativen Monitoring- 
Konzepts steht der BlueNet PLC Concentrator. Er 
aggregiert die Daten aller BN2000 PLC PDUs über das 
Stromnetz, protokolliert diese und stellt sie mit seiner 
Ethernet-Schnittstelle via HTTPS, HTTP, SMTP, SNMP, 
SNMP Trap und mehr zur Verfügung.

Erfasst werden die Stromdaten über kompakte BN2000 
PLC PDUs. Diese verfügen neben der integrierten, 
hochpräzisen Messeinrichtung über zwei Anschlüsse 
für Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren. Auf dem 
großen TFT Display werden die Messwerte lokal darge- 
stellt. Darüber hinaus werden die Messdaten durch den 
integrierten PLC (Powerline) Kommunikationsbaustein 
über das Stromnetz am Concentrator ausgewertet und 
mit der vorinstallierten Monitoring-Software visualisiert. 
Parallel zur PLC-Technik kann die Kommunikation auch 
über die Ethernet-Schnittstelle erfolgen.  

Kosten sparen durch eine schlanke Infrastruktur 
Die laufenden Kosten in Rechenzentren zu senken ist  
eine der anspruchsvollsten Aufgaben bei der Planung 
und beim Betrieb eines Rechenzentrums. BlueNet 
BN2000 PLC kann hier einen großen Teil dazu beitragen. 
Die Kosten für die Netzwerk-Infrastruktur, sowie für die 
Bereitstellung und Verwaltung der Messdaten sind 
hierbei von vielfältigen Faktoren abhängig.

Mit BlueNet BN2000 PLC können die Kosten für die 
Energieüberwachung massiv gesenkt werden:

· �Nur eine IP-Adresse je Concentrator (bis zu 250 
PDUs) 

· �Reduzierung der Investitionskosten und des  
Installationsaufwands für Netzwerktechnik

· Geringer Dokumentationsaufwand 

· �Einfache Anbindung und Verwaltung der Daten  
in DCIM Systemen

· �Reduzierung der Energiekosten für den Daten- 
transfer von Messwerten 

· �PDU Software Updates erfolgen automatisiert  
über den Powerline Concentrator

VORTEILE
• �Kostensparende, zentrale Datenaggregation 

über vorhandenes Stromnetz 
• �Optimierung der Investitions- und Betriebs- 

kosten durch Reduzierung der Netzwerk- 
Verkabelung, Patch-Leitungen, IP-Adressen  
und Switch-Ports 

• �Übersichtliche, intuitiv bedienbare Monito-
ring-Software zur Visualisierung von Wirk-
leistung, Strom, Energie, Phasenschieflast, 
Temperatur, etc.

• �Integrierte Reporting- und Gruppierungs- 
Funktion 

• �Gleichzeitige Überwachung der PDU via  
PLC Concentrator und Ethernet 

• �Geringer Eigenverbrauch  
(Concentrator <3 Watt / PDU <1 Watt)

BN2000 PLC
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Ethernet 10/100 Mbps

Stromnetz

1 2 3 250

IT-Energieverteilung | AC Power Distribution Units (PDU) | BN2000 PLC

PLC 
Concentrator

BN2000 
PLC PDUs
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BN2000 PLC
Messung pro Phase Schalten Sensoren %Messung pro PortMessung pro Port Schalten

3,0 m H05VV-F Zuleitung mit CEE Stecker | inkl. Montageset
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16 A / 230 V

329.3143 16 4 20 863 x 44 x 47 mm  590,12   

329.3144 16 4 20 863 x 44 x 47 mm  605,75   

329.3145 24 4 28 1033 x 44 x 47 mm  606,28   

16 A / 400 V

329.3146 18 3 21 1076 x 44 x 47 mm  609,83   

329.3147 18 3 21 991 x 44 x 47 mm  610,39   

329.3148 24 6 30 1374 x 44 x 47 mm  651,94   

329.3149 24 6 30 1374 x 44 x 47 mm  643,97   

329.3150 24 6 6 36 1660 x 44 x 47 mm  670,90   

329.3111 36 36 1458 x 44 x 47 mm  913,55   

329.3151 36 6 42 1629 x 44 x 47 mm  667,34   

329.3152 36 6 42 1629 x 44 x 47 mm  666,70   

32 A / 230 V

329.3153 16 4 20 1076 x 44 x 47 mm  557,82   

329.3154 16 4 20 1076 x 44 x 47 mm  552,45   

329.3155 24 4 28 1246 x 44 x 47 mm  566,98   

32 A / 400 V

329.3156 24 6 30 1799 x 44 x 47 mm  726,47   

329.3157 24 6 30 1829 x 44 x 47 mm  717,85   

329.3158 36 6 42 • 2054 x 44 x 47 mm  740,79   

IT-Energieverteilung | AC Power Distribution Units (PDU) | BN2000 PLC

Varianten mit austauschbarem Überspannungsschutz Typ 3 auf Anfrage erhältlich.

329.3145

329.3155

329.3156
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BN2000 Inline PLC
Messung pro Phase Schalten Sensoren %Messung pro PortMessung pro Port Schalten

16-32 A / 230-400 V
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329.3060 1 230 16 3,7 232 x 104 x 102 mm  698,18   

329.3061 3 400 16 11,0 232 x 104 x 102 mm  834,59   

329.3062 1 230 32 7,4 232 x 104 x 102 mm  716,14   

329.3063 3 400 32 22,1 232 x 104 x 102 mm  1.308,79   

IT-Energieverteilung | AC Power Distribution Units (PDU) | BN2000 Inline PLC

BlueNet Powerline Concentrator
·  Vorinstallierte Monitoring-Software 
·  Gruppierung von PDUs und Reporting-Funktion
·  Automatische Erkennung und Überwachung von bis zu 250 BN2000 PLC PDUs ohne 

konventionelle Netzwerkverkabelung
· Plug and Play Lösung – keine zusätzliche Software oder Serverhardware nötig
· Ethernet, SNMP, SMTP, HTTPS, HTTP, NTP, sowie PDF Export
· Update via Weboberfl äche 
· Niedriger Eigenverbrauch (< 3 Watt)
· Integrierter Speicher für bis zu 5 Jahre Data Logging 
· Zwei Einspeisungen zum Monitoring der A und B Versorgung
· Lokales OLED Display für Statusabfragen und Inbetriebnahme

# €
329.3201 Inklusive Lizenz für 10 BN2000 PLC PDUs | 19" Gehäuse | Lüfterlos | 2 x 3-phasig / 230 V / 400 V  auf Anfrage 

329.3201

329.3060 329.3061

Weitere Lizenzoptionen:

· Lizenz für 10 weitere BN2000 PLC PDUs

· Lizenz für 50 weitere BN2000 PLC PDUs

· Lizenz für 100 weitere BN2000 PLC PDUs

·  Lizenz für Reporting-Funktion | Automatisierte Reports und manuelle Schnellreports

·  Lizenz für Alarming-Funktion | Alarme für vier individuell defi nierbare Schwellenwerte von Stromstärke, 
Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit
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BN2000
Die BlueNet BN2000 gibt es in 1-phasigen und 
3-phasigen Ausführungen mit einem Leistungsbereich 
von 3,6-22 kW. Eine farbige Phasenzuordnung der 
Schutzkontaktsteckdosen und der IEC60320 Steckdo-
seneinsätze erleichtert das Handling der insgesamt 
sehr kompakten PDU im 1HE Profil (44 mm x 47 mm).

Insgesamt überzeugt die BN2000 mit einer einfachen 
Handhabung. Eine integrierte Strom-, Leistungs- und 
Energiemessung bietet einen klaren Überblick über die 
Kapazitätsauslastung Ihrer Stromversorgung der IT 
Racks. Ein integrierter Temperatursensor sorgt für eine 
Selbstüberwachung; durch zwei externe Sensoren 
kann die Temperatur und Luftfeuchtigkeit zusätzlich in 
den IT Racks über die BN2000 PDU mit überwacht 
werden. Die Bedienung ist lokal am TFT Display sowie 
über Webbrowser mittels Ethernet-Port möglich.

Zur Kommunikation können die Protokolle HTTP, 
SNMP, SNMP Trap, Ethernet 10 / 100 MBit/s, DHCP 
und NTP genutzt werden.

VORTEILE
• �Integrierte Messung je Phase & Summe von:
		 • Strom
		 • Leistung (Wirk-, Schein-, Blindleistung)
		 • Energie (Wirk-, Schein-, Blindenergie)
• �Zusätzlich rücksetzbarer Zähler für Leistung 

und Energie 
• �Spannung, Frequenz, Leistungsfaktor, Neutral-

leiterstrom
• �Ethernet-Anschluss und integrierter Webserver
• �Integrierter Temperatursensor
• �2 weitere Sensoren (Temperatur / Temperatur & 

Luftfeuchtigkeit) anschließbar 
• �Hochauflösendes TFT Display, Anzeige drehbar
• Messgenauigkeit +/- 1 %
• Eigenverbrauch <1 Watt

IT-Energieverteilung | AC Power Distribution Units (PDU) | BN2000

230 V
12.5 A

2.77 kW

50.00 Hz
PF 0.966

MODE DELTA

Wirkleistung (kW)
Tatsächlich aufgenommene Leistung der  
Verbraucher unter Berücksichtigung der  
Phasenverschiebung.   

Netzspannung (V)
Die anliegende Spannung des Netzes,  

an dem die Messeinheit 
angeschlossen ist, wird angezeigt.  

Power Factor
Zeigt den Leistungsfaktor an.

Frequenz (H z)
Aktuelle Netzfrequenz

Ampere (A)
Aktuelle Stromstärke, die von  

den angeschlossenen Geräten in Anspruch 
genommen wird.

BlueNet BN2000

16-32 A / 230-400 V / 50 Hz
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IT-Energieverteilung | AC Power Distribution Units (PDU) | BN2000

Frequenz (H z)
Aktuelle Netzfrequenz

329.3010329.3009

3,0 m H05VV-F Zuleitung mit CEE Stecker | inkl. Montageset
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16 A / 230 V

329.3009 2 CEE 7/ 3 1 6 6 439 x 44 x 47 mm  468,45   

329.3010 2 CEE 7/ 3 1 8 8 439 x 44 x 47 mm  477,41   

329.3057 3 CEE 1 24 3* 30 1033 x 44 x 47 mm  581,52   

16 A / 400 V

329.3012 3 CEE 3 36 6 42 1758 x 44 x 47 mm  786,12   

329.3013 3 CEE 3 36 6 42 1758 x 44 x 47 mm  732,29   

329.3059 3 CEE 3 24 6* 30 1373 x 44 x 47 mm  734,08   

32 A / 230 V

329.3056 3 CEE 1 24 4* 2 28 1331 x 44 x 47 mm  701,77   

32 A / 400 V

329.3058 3 CEE 3 24 6* 6 30 1883 x 44 x 47 mm  904,58   

* mit integriertem IEC Lock

BN2000 Inline
Messung pro Phase

Messung pro Phase

Schalten

Schalten

Sensoren %

Sensoren %

Messung pro Port

Messung pro Port

Messung pro Port

Messung pro Port

Schalten

Schalten

16-32 A / 230-400 V / 50 Hz

# P
ha

se
(n

)

S
pa

nn
un

g 
(V

)

S
tr

om
 (A

)

Le
is

tu
ng

 (k
VA

)

M
aß

e 
(B

 x
 H

 x
 T

)

€
329.3032 1 230 16 3,7 232 x 104 x 102 mm  554,60   

329.3033 3 400 16 11,0 232 x 104 x 102 mm  698,18   

329.3036 1 230 32 7,4 232 x 104 x 102 mm  572,54   

329.3037 3 400 32 22,1 232 x 104 x 102 mm  744,85   

329.3032 329.3033

Varianten mit austauschbarem Überspannungsschutz Typ 3 auf Anfrage erhältlich.
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BN0500
VORTEILE

•  Integrierte Messung von Strom, Wirkleistung, Spannung, 
Frequenz, Phasenwinkel und Energie

•  Anzeige auf beleuchtetem LC-Display
•  Rücksetzbarer Energiezähler (Wert bleibt auch ohne 

Stromversorgung gespeichert)
•  Messgenauigkeit +/- 2%
•  optionaler Überspannungsschutz Typ 3 mit austausch-

barem Ableitermodul und Störmeldekontakt

IT-Energieverteilung | AC Power Distribution Units (PDU) | BN0500

Wirkleistung (kW)
Tatsächlich aufgenommene Leistung der 
Verbraucher unter Berücksichtigung der 

Phasenverschiebung.   

Netzspannung (V)
Die anliegende Spannung des Netzes, 
an dem die Messeinheit angeschlossen 
ist, wird angezeigt.   

Frequenz (H z)
Aktuelle Netzfrequenz

Ampere (A)
Aktuelle Stromstärke, die von 
den angeschlossenen Geräten in 
Anspruch genommen wird.

Energie (kWh)
Die im Display dargestellte Energie 
wird unter der Berücksichtigung des 
Phasenwinkels errechnet.

Phasenwinkel
Zeigt die Phasenverschiebung im 
Stromnetz an. 
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IT-Energieverteilung | AC Power Distribution Units (PDU) | BN0500

19" BN0500 (16 A / 230 V) | inkl. Haltewinkel
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2,0 m H05VV-F 3G 1,5 mm² mit Schutzkontakt-Winkelstecker

800.2054 8 8 483 x 44 x 47 mm  222,32   

800.2055 12 12 483 x 44 x 47 mm  223,47   

800.2154 8 8 483 x 44 x 47 mm  151,58   

800.2067 8 8 483 x 44 x 47 mm  222,52   

2,0 m H05VV-F 3G 1,5 mm² mit UK Stecker

800.2068 6 6 483 x 44 x 47 mm  222,66   

2,0 m H05VV-F 3G 1,5 mm² mit T23 Stecker

800.2063 7 7 483 x 44 x 47 mm  204,60   

BN0500 mit CEE Stecker | inkl. Haltewinkel
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16 A / 230 V | 3,0 m H05VV-F 3G 1,5 mm²

800.2395 16 4 20 746 x 44 x 47 mm  275,69   

800.2396 16 4 20 746 x 44 x 47 mm  261,46   

800.2135 24 4* 28 958 x 44 x 47 mm  251,45   

16 A / 400 V | 3,0 m H05VV-F 5G 2,5 mm²

800.2398 18 3 21 978 x 44 x 47 mm  358,28   

800.2399 18 3 21 978 x 44 x 47 mm  352,04   

800.2400 24 6 30 1360 x 44 x 47 mm  396,29   

800.2401 24 6 30 1360 x 44 x 47 mm  384,45   

800.2402 24 6 6 36 1787 x 44 x 47 mm  447,98   

800.2403 36 6 42 1616 x 44 x 47 mm  454,66   

800.2404 36 6 42 1616 x 44 x 47 mm  444,53   

32 A / 230 V | 3,0 m H05VV-F 3G 4 mm²

800.2405 16 4 20 916 x 44 x 47 mm  297,66   

800.2406 16 4 20 916 x 44 x 47 mm  295,71   

800.2407 24 4 28 1086 x 44 x 47 mm  326,63   

32 A / 400 V | 3,0 m H05VV-F 3G 4 mm²

800.2408 24 6 30 1787 x 44 x 47 mm  479,53   

800.2409 24 6 30 1787 x 44 x 47 mm  471,89   

800.2410 36 6 42 2042 x 44 x 47 mm  508,61   

800.2054

* mit integriertem IEC Lock

Messung pro Phase Schalten Sensoren %Messung pro PortMessung pro Port Schalten Sensoren %

Varianten mit austauschbarem Überspannungsschutz Typ 3 auf Anfrage erhältlich.
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IT PDU Basic 1HE

IT-Energieverteilung | AC Power Distribution Units (PDU) | Basic

BACHMANN bietet mit der IT PDU Basic 1HE eine 
riesige Auswahl an PDUs in einem hochwertigen 
Aluminium-Profil. Aufgrund der äußerst kompakten 
Bauform von nur 1 Höheneinheit, 47 mm Tiefe und 
19" Breite sind die PDUs platzsparend in Ihrem 
IT-Rack integrierbar. 

Mit Hilfe der Multifunktions-Haltewinkel sind unter- 
schiedliche Einbauvarianten (z.B. nach innen ver- 
setzte Montage) problemlos möglich. Unser hoher 
Qualitätsanspruch garantiert Ihnen einen sicheren 
Kontakt.

· Verwindungssteifes 1HE Alu-Profil  

· Bis zu 9 St. Steckdoseneinsätze im 19" Format 

· �Flexible Positionierung und universelle Befesti-
gungsmöglichkeiten

· �Mit der modularen Plattform können individuelle 
Lösungen projektiert werden

Verfügbare Ausführungen:

• Eloxierte Profile in schwarz oder grau

• Endstücke genietet oder wiederanschließbar

• IEC60320 Steckdosen

• Verschiedene Steckdosen- und Steckervarianten

• Beleuchteter Schalter 2-polig

• Verriegelung der IEC60320 Stecker

• �Überspannungsschutz Typ 3 (optional mit 
austauschbarem Ableitermodul und Störmelde-
kontakt)

• Netz- und Frequenzfilter

• Feinsicherung

• FI-Schutzschalter 30 mA

• Leitungsschutzschalter

• Master + Slave Funktion
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IT-Energieverteilung | AC Power Distribution Units (PDU) | Basic

19" IT PDU Basic (230 V / 50 Hz) | inkl. Haltewinkel
· Kabeltyp: 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm²
· Phase(n): 1
· Nennspannung: 230 V
· Strom je Phase: 16 A
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333.401 CEE 7/ 7 9 9 grau  52,73   

333.506 CEE 7/ 7 9 9 schwarz  60,56   

333.400 CEE 7/ 7 • 8 8 grau  52,73   

333.505 CEE 7/ 7 • 8 8 schwarz  60,56   

333.539 CEE 7/ 7 9 9 grau  103,08   

333.616 CEE 7/ 7 12 • 12 grau  59,23   

333.815 C20 8 8 grau  122,76   

800.2332 C20 8 3 11 grau  83,99   

800.2333 C20 3 6 9 grau  79,69   

333.416
Anschluss-

klemme
8 8 grau  53,17   

333.830
Anschluss-

klemme
12 12 grau  56,01   

Mit Überspannungsschutz 

333.404 CEE 7/ 7 8 8 grau  82,18   

333.534 CEE 7/ 7 8 8 schwarz  88,61   

333.405 CEE 7/ 7 • 7 7 grau  82,18   

333.535 CEE 7/ 7 • 7 7 schwarz  88,61   

Mit austauschbarem Überspannungsschutz 

800.2949 CEE 7/ 7 5 5 grau  150,09  

Mit Überspannungsschutz | Netz- und Frequenzfi lter 

333.402 CEE 7/ 7 6 6 grau  120,95   

333.536 CEE 7/ 7 6 6 schwarz  127,02   

333.403 CEE 7/ 7 • 5 5 grau  120,95   

333.537 CEE 7/ 7 • 5 5 schwarz  127,02   

Mit Netz- und Frequenzfi lter 

333.406 CEE 7/ 7 7 7 grau  105,43   

Mit Sicherung 

333.411 CEE 7/ 7 • 6 6 grau  120,62   

333.412 CEE 7/ 7 • 6 6 grau  81,85   

333.408 CEE 7/ 7 10 8 8 grau  108,58   

800.2331 CEE 7/ 7 10 12 • 12 grau  68,92   

333.410 C14 10 8 8 grau  69,40   

333.538 C14 10 8 8 schwarz  76,78   

333.540 C14 10 8 8 grau  108,58   

800.2284 C14 10 12 • 12 grau  68,92   

333.401333.401

333.506333.506

333.815333.815

800.2332800.2332

800.2333800.2333

333.400333.400

333.505333.505

333.404

800.2949

333.404

333.405

800.2949

333.536333.536

333.537

800.2284

333.410

333.538

333.411

333.412

Weitere 19" Steckdosenleisten >1HE fi nden Sie ab Seite 286.

Weitere Varianten mit austauschbarem Überspannungsschutz Typ 3 auf Anfrage erhältlich.
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800.2546

800.2623

333.417

333.0122

IT-Energieverteilung | AC Power Distribution Units (PDU) | Basic

IT PDU Basic (230 V / 50 Hz) | inkl. Haltewinkel
· Kabeltyp: 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm²
· Stecker: CEE 7/ 7
· Phase(n): 1| Strom je Phase: 16 A
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333.413 12 12 565x44x47 mm  63,54   

10''

333.417 3 3 208 x 44x 47 mm  37,21   

333.0122 4 4 208 x 44x 47 mm  45,48   

Mit Überspannungsschutz 

800.2334 12 12 608 x 44x 47 mm  83,78   

19" IT PDU Basic Master + Slave (230 V / 50 Hz) | inkl. Haltewinkel
· Kabeltyp: 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm²
·  Trennt nach dem Herunterfahren / Abschalten des Master-Gerätes dieses, sowie auch alle 

Slave-Geräte automatisch vom Stromnetz
·  Schaltet nach dem Einschalten des Master-Gerätes dieses, sowie alle Slave-Geräte automatisch ein
·  Schaltzustandsanzeige durch integrierte LED
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333.407 CEE 7/ 7 1 230 16 1+4 5  142,66   

333.407

19" Fusebox (32 A / 400 V / 50 Hz) | inkl. Haltewinkel
· Kabeltyp: 2,0 m H05VV-F 5G 4,0 mm²
·  Platzsparende Möglichkeit um eine 32 A / 400 V Einspeisung auf zwei 16 A / 400 V Einspeisungen

aufzuteilen
·  6 x 16 A Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik
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800.0120 3 x CEE 32 A 3 400 32 6 x C16 6 x 16 A 6  264,69   

800.0120

333.413

333.0122333.0122

800.2334

IT PDU Basic Inline | inkl. Haltewinkel
· Stromeingang: 1,0 m H05VV-F mit CEE Stecker
· Stromausgang: 1,0 m H05VV-F mit CEE Kupplung
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Mit Überspannungsschutz

800.2548 1 230 16 3G2,5mm2 217 x 44 x 47 mm  95,73   

800.2638 1 230 32 3G4mm2 238 x 44 x 47 mm  127,27   

800.2546 3 400 16 5G2,5mm2 343 x 44 x 47 mm  135,11   

800.2960 3 400 32 5G4mm2 384 x 44 x 47 mm  154,67   

Mit austauschbarem Überspannungsschutz und Störmeldekontakt | CITEL SPD Typ 3

800.2621 1 230 16 3G2,5mm2 261 x 44 x 47 mm  174,26   

800.2622 1 230 32 3G4mm2 261 x 44 x 47 mm  186,00   

800.2522 3 400 16 5G2,5mm2 303 x 44 x 47 mm  247,69   

800.2623 3 400 32 5G4mm2 303 x 44 x 47 mm  256,30   

800.2638
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800.1263800.1263800.1263

800.1260800.1260

800.1261

IT-Energieverteilung | AC Power Distribution Units (PDU) | Basic

19" IT PDU Basic Schweiz (230 V / 50 Hz) | inkl. Haltewinkel
· Phase(n): 1
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800.1259 3G 1,0 mm² 2,0 T12 10 10 8 8  64,86   

800.1262 3G 1,5 mm² 3,0 T23 16 8 8  63,34   

800.1263 3G 1,0 mm² 2,0 T12 10 • 10 7 7  66,38   

800.1264 3G 1,5 mm² 3,0 T23 16 • 7 7  65,23   

Mit Überspannungsschutz 

800.1260 3G 1,0 mm² 2,0 T12 10 10 7 7  73,56   

800.1258 3G 1,5 mm² 3,0 T23 16 7 7  71,25   

Mit Überspannungsschutz | Netz- und Frequenzfi lter 

800.1261 3G 1,0 mm² 2,0 T12 16 10 5 5  78,83   

800.1265 3G 1,5 mm² 3,0 T23 16 5 5  83,14   

800.1259

19" IT PDU Basic UK (230 V / 50 Hz) | inkl. Haltewinkel
· Phase(n): 1
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333.804 3G 1,5 mm² 2,0 UK 13 7 7  77,64   

333.805 3G 1,5 mm² 2,0 UK 13 • 6 6  79,33   

333.804333.804

333.805

19" IT PDU Basic Frankreich (230 V / 50 Hz) | inkl. Haltewinkel
· Kabeltyp: 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm²
· Phase(n): 1
· Strom je Phase: 16 A
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333.418 CEE 7/ 7 9 9  60,56   

333.819
Anschluss-

klemme
8 8  53,17   

333.419 CEE 7/ 7 • 8 8  60,06   

Mit Überspannungsschutz 

333.4061 CEE 7/ 7 8 8  78,26   

333.838 CEE 7/ 7 • 7 7  85,80   

Mit Überspannungsschutz | Netz- und Frequenzfi lter 

333.4063 CEE 7/ 7 6 6  115,19   

333.840 CEE 7/ 7 • 5 5  126,30   

Mit Sicherung 

333.4065 CEE 7/ 7 • 6 6  245,30   

333.4066 CEE 7/ 7 B16 6 6  140,92   

333.418333.418

333.838333.838

333.4065

Varianten mit austauschbarem Überspannungsschutz Typ 3 auf Anfrage erhältlich.



284 www.bachmann.com Piktogramme und ihre Bedeutung fi nden Sie auf Seite 319.

IT
-E

N
E

R
G

IE
V

E
R

T
E

IL
U

N
G

IT PDU Basic 1HE 
Vertikal

IT-Energieverteilung | AC Power Distribution Units (PDU) | Basic

Für eine zukunftsorientierte, hochgradig effi ziente 
Energieverteilung im Datacenter, Server-Rack, 
Netzwerk-Rack.

Das Maß des hochwertigen und sehr stabilen Aluprofi ls 
beträgt kompakte 44 x 47 mm. 

Die platzsparende Bauweise bietet dadurch Raum für 
Datenverkabelung und Luftführung zur Klimatisierung 
des Serverracks.

VORTEILE
•  Platzsparende und modular erweiterbare 

Integration der PDU ins Serverrack
•  Hochwertiges und sehr stabiles Alu-Profi l
•  Farbliche Kennzeichnung der Phasen
•  PDU mit einfacher oder doppelter Einspeisung 

zur Leistungserhöhung oder Abbildung von 
Redundanzen, bis zu 96 A pro PDU

•  Individuelle- und länderspezifi sche Lösungen 
in Serienqualität auf Anfrage

IEC60320 C19 mit IEC-Lock
Das IEC-Lock System bietet Schutz für Computer, 
da Server und elektrische Geräte durch Vibrationen 
versehentlich getrennt werden können.

IEC60320 C13 verriegelbar
Mit zwei Verriegelungslaschen werden zwei Anschlusskabel 

gesichert. Optional IEC60320 C13 mit IEC-Lock lieferbar.
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IT-Energieverteilung | AC Power Distribution Units (PDU) | Basic

Power Distribution Units | inkl. Haltewinkel
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16 A / 230 V / 50 Hz

800.1657 3G2,5 mm² 3 CEE 1 24 • 3* 27 1075 x 44 x 47  137,83   

800.2335 3G2,5 mm² 3 CEE 1 16 4 20 735 x 44 x 47  131,39   

19" | 16 A / 400 V / 50 Hz

800.0111 5G2,5 mm² 3 CEE 3 6* 6 483 x 44 x 47  159,37   

16 A / 400 V / 50 Hz

800.0104 5G2,5 mm² 3 CEE 3 18 3* 21 821 x 44 x 47  189,53   

800.0105 5G2,5 mm² 3 CEE 3 18 18 821 x 44 x 47  146,46   

800.0107 5G2,5 mm² 3 CEE 3 15 15 821 x 44 x 47  116,30   

800.0109 5G2,5 mm² 3 CEE 3 12 6 18 821 x 44 x 47  133,53   

800.1656 5G2,5 mm² 3 CEE 3 24 3* 27 1075 x 44 x 47  155,07   

800.0113 2 x 5G2,5 mm² 2 x 3 2 x AEH** 6 36 12 48 1840 x 44 x 47  247,69   

800.0114 2 x 5G2,5 mm² 2 x 3 2 x AEH** 6 48 48 1840 x 44 x 47  212,15   

800.2337 5G2,5 mm² 3 CEE 3 18 3 21 734 x 44 x 47  155,07   

800.2282 5G2,5 mm² 3 CEE 3 24 6 30 1116 x 44 x 47  189,53   

800.2339 5G2,5 mm² 3 CEE 3 24 6 30 1203 x 44 x 47  183,07   

800.2283 5G2,5 mm² 3 CEE 3 24 6 6 36 1457 x 44 x 47  206,76   

800.1453 5G2,5 mm² 3 CEE 3 36 6 6 48 1713 x 44 x 47  269,22   

800.2341 5G2,5 mm² 3 CEE 3 36 6 42 1457 x 44 x 47  234,75   

800.2342 5G2,5 mm² 3 CEE 3 36 6 42 1458 x 44 x 47  226,15   

32 A / 230 V / 50 Hz

800.0119 3G4 mm² 3 CEE 1 2 20 20 778 x 44 x 47  163,69   

800.2336 3G4 mm² 3 CEE 1 2 24 4 28 1119 x 44 x 47  212,15   

32 A / 400 V / 50 Hz

800.0100 5G4 mm² 3 CEE 3 6 12* 12 1075 x 44 x 47  288,07   

800.0101 5G4 mm² 3 CEE 3 6 6* 6 820 x 44 x 47  235,08   

800.0102 5G4 mm² 3 CEE 3 6 36 36 1586 x 44 x 47  274,61   

800.2338 5G4 mm² 3 CEE 3 6 24 6 30 1586 x 44 x 47  307,99   

800.2340 5G4 mm² 3 CEE 3 6 24 6 30 1586 x 44 x 47  297,23   

* C19 mit IEC Lock ** AEH=Aderendhülsen

Passende IEC60320 Verlängerungen und Schutzkontaktstecker-Anschlussleitungen in Grau / Schwarz 
zur Unterscheidung der Stromversorgung (A / B) fi nden Sie auf Seite 72, 78 und 79.

Varianten mit austauschbarem Überspannungsschutz Typ 3 auf Anfrage erhältlich.

800.0113800.0113

800.0100800.0100

800.0107800.0107

800.0105
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IT-Energieverteilung | AC Power Distribution Units (PDU) | Basic

19" PDU >1HE ALU (230 V / 50 Hz) | inkl. Haltewinkel
·  Stromeingang: 2,0 m, H05VV-F 3G 1,50 mm2 | grau | mit angespritztem Schutzkontakt-Winkel-

stecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem
· Phase(n): 1
· Strom je Phase: 16 A
· 35° gedreht
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333.001 8 8 440 x 52 x 44 mm  48,08   

333.000 • 7 7 440 x 52 x 44 mm  48,08   

Mit Überspannungsschutz 

333.004 7 7 440 x 52 x 44 mm  82,18   

333.005 • 6 6 440 x 52 x 44 mm  82,18   

Mit Überspannungsschutz | Netz- und Frequenzfi lter 

333.002 5 5 440 x 52 x 44 mm  120,95   

331.0202 • 4 4 440 x 52 x 44 mm  120,95   

IT PDU Basic >1HE ALU
Power Distribution Units

·  Verwindungssteifes Profi l >1HE (52 mm), Profi ltiefe 44 mm

· Modularer Aufbau der Steckdosen

·  Steckdosen Standardfarbe weiß, in weiteren Farben schwarz, gelb, rot, braun, blau, grün erhältlich

·  Wahlweise mit beleuchtetem Schalter, 2-polig

·  Hochwertig integrierte Elektronikbauteile wie z. B. Überspannungsschutz Typ III, Netz- und Frequenzfi lter

·  Endstücke genietet, nicht zu öffnen

331.0202

333.002

333.005

333.004

333.000

333.001
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IT-Energieverteilung | AC Power Distribution Units (PDU) | Basic

19" PDU >1HE PVC (230 V / 50 Hz) | inkl. Haltewinkel
·  Stromeingang: 2,0 m, H05VV-F 3G 1,50 mm2 | grau | mit angespritztem Schutzkontakt-Winkel-

stecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem
· Phase(n): 1
· Strom je Phase: 16 A
· 35° gedreht
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333.601 8 8 440 x 52 x 44 mm  36,93   

333.600 • 7 7 440 x 52 x 44 mm  36,93   

Mit Überspannungsschutz 

333.604 7 7 440 x 52 x 44 mm  67,94   

333.605 • 6 6 440 x 52 x 44 mm  67,94   

IT PDU Basic >1HE PVC
Power Distribution Units

·  Verwindungssteifes Profi l >1HE (52 mm) aus hochwertigem PVC, Profi ltiefe 44 mm

· Wahlweise mit beleuchtetem Schalter, 2-polig

· Steckdosen lichtgrau ähnlich RAL7035

·  Hochwertig integrierte Elektronikbauteile wie z. B. Überspannungsschutz Typ III, Netz-und Frequenzfi lter

·  Endstücke genietet, nicht zu öffnen

333.605

333.604

333.600

333.601

Montage in unterschiedlichen Höhen und 

Winkeln mittels Befestigung in den Schlitzen 

der Endkappe.

Haltewinkel aus Edelstahl
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Zubehör
IT-Energieverteilung | AC Power Distribution Units (PDU) | Zubehör

BlueNet BN3000 – BN7500 Sensoren

# €
802.0100 GPIO Modul (siehe S. 259)  259,00   

Inkl. 2,0 m CAT 5e Zuleitung mit RJ45 Stecker beidseitig

802.0101 Temperatursensor  42,00   

802.0102 Kombinationssensor Temperatur und Luftfeuchtigkeit  63,54   

802.0100

802.0102

Steckerverriegelungen

# €
940.103 Verriegelungslaschen C13 2-fach | rot | Set für 12 C13 Outlets  6,61   

802.0010 Verriegelung C13 / C19 Universalhöhe (6 Stück)  5,65   

940.191 SecureSleeve C14 | rot | 6 Stück  7,21   

940.192 SecureSleeve C14 | schwarz | 6 Stück  7,21   

940.193 SecureSleeve C20 | rot | 6 Stück  7,21   

940.194 SecureSleeve C20 | schwarz | 6 Stück  7,21   

940.103 802.0010

940.191 940.192

Verschlusskappen IEC60320 C13 & C19

# €
800.0050 C19 Verschlusskappen | 10 St. inkl. Entriegelungswerkzeug  8,91   

800.0051 C13 Verschlusskappen | 10 St. inkl. Entriegelungswerkzeug  8,91   

800.0052 Entriegelungswerkzeug für Verschlusskappe  4,92   

800.0052

800.0051800.0050

Ersatzmodule für austauschbaren Überspannungsschutz

# €
800.2983 CITEL DSM 215-230/G, 1-polig  47,19   

800.2969 CITEL DSM 415-230/G, 4-polig  60,24   

BlueNet BN2000 / BN2000 PLC

# €
329.3102 Temperatursensor | 2,00 m Kabel  36,80   

329.3104 Kombinationssensor Temperatur und Luftfeuchtigkeit | 2,00 m Kabel  111,28   
329.3104

329.3102

802.0100

802.0101

800.2969

800.2983
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